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 双12寸有源超低音箱

NOVI-SA+

产品尺寸

应用范围

►会议厅、礼堂、宴会厅

►教堂、流动演出等各种场所

产品特性

►NOVI-SA+是一款双12寸有源超低音箱, 外观采用了紧凑流线型设计，它拥有高声压级输

出和大动态扩声性能，内嵌高效D类开关电源功放模块和强大运算能力的DSP处理模块，能在

高效率和稳定可靠运行的同时提供了大动态干净的输出驱动功率；配置了2个TCP/IP网络控制

接口，可实现远程连机调试及实时远程监控设备运行状态。

它的顶部设计了一个即插即用轻易拆装音箱堆叠卡座，可搭配NOVI 4线性声源音柱快速

堆叠组合使用，达到连接定位及信号传输功能于一体；组合后的扩声系统轻松实现低频动态

能量扩展和达到最佳声学效果；同时，无论是运输、搬运或安装，每个环节都能满足不同场

景应用的需求，为中小型固定安装或流动演出扩声系统提供高品质音色和极高的清晰度解决

方案。
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系统类型

频率响应

灵敏度(1W/1m)

标称阻抗

额定功率(AES)

低音单元

最大声压级(连续/峰值)

连接件

采样率

放大器模块

滤波器类型

输出功率

信噪比 S/N

工作电压

尺寸(WxDxH)

重量

双 12 寸有源超低音箱

31Hz~2kHz(-10dB)

98.5dB

4Ω

800W

2×12 寸铁磁低音(75mm 音圈)

125dB/134dB

2×Neutrik XLR IN

2×Neutrik XLR OUT

2×RJ45 网络控制接口

1×Neutrik Powercon IN/OUT

48kHz/64Bit

四通道 D 类

Bell,High Shelf,Low Shelf, Notch, Allpass,

Band Pass,High Pass,Low Pass

4×810W@4Ω

120dBV(A)

110-240V~50/60Hz

352×575×875mm

44kg
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